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OBRA:CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO
MUNICIPIO DE ITAUBAL

NATUREZA DOS SERVICOS: CONSTRUCAO

LOCALIZACAO DA OBRA: NA COMUNIDADE IPIXUNA GRANDE

ASSUNTO: MEMORIAL DESCRITIVO
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MEMORIAL DESCRITIVO
1-APRESENTACAO

Este memorial tem como finalidade descrever a execugdo para a
construgéo de uma escola municipal de ensino fundamental na comunidade
Ipixuna Grande no Municipio de Itaubal/AP, visa atender as criangas e
adolescentes do ensino fundamental de 6 a 14 anos. A construgdo da escola tem
como objetivo principal ampliar o tempo de permanéncia de ampliar o tempo de
permanéncia do aluno na escola, garantindo qualidade no aprendizado, e mais
estimulo aos educadores.

As atividades educativas adotadas s&o diversificadas com a nova
construgdo como, por exemplo, a inclusdo no refor¢o escolar, atividades de lazer e
cultura e aulas de informatica.

2-PROJETO

A construcao foi idealizada pela secretaria Municipal de Educacao de
ltaubal, onde o projeto atendeu a tipologia adotada por esta secretaria. A
concepcao do projeto arquitetbnico atendeu a nova demanda didatica, mas,
também, a propiciar e facilitar a implantacdo da edificacdo com a geometria do
terreno. Os projetos contemplam cinco salas de aulas, sala dos professores, dois
guartos com suite para os professores, banheiros feminino e masculino e
deficiente, cozinha, deposito, area de servico, circulacao, refeitério e rampas de
acesso a deficiente.

A é&rea das circulacdes além de seu uso para recreacdo e eventos
propiciard uma melhor iluminacao e ventilacdo para as salas de aulas.

3-PADRAO CONSTRUTIVO
As novas tipologias para a construcdo da escola de ensino fundamental,
conforme especificacbes de projetos, serdo construidas a partir de sistemas
convencionais. A infra-estrutura com as fundacbes em blocos tipo sapata e
cintamento em concreto armado. A estrutura como pilares e vigas em concreto
armado. As paredes em alvenaria serdo em tijolo ceramico com revestimento com
aplicacdo de chapisco, reboco paulista e embo¢co com acabamento final lajota
ceramica. As pinturas das paredes internas e externas receberdo uma demaéao de
selador acrilico posteriormente emassamento acrilico com acabamento final duas
demao de tinta acrilica. As esquadrias metdlicas como portdo e grades serao
pintadas com esmalte sintético. As esquadrias serdao em aluminio e vidro para as
janelas e balancim e portas. Os pisos receberdo uma camada de contra piso na
espessura de 5cm, uma camada regularizadora e acabamento final lajota
ceramica. A cobertura serd em telha ceramica com estrutura em madeira de lei. O
forro sera em PVC com a sua fixacdo em estrutura metédlica. O projeto também
contempla instalacdes hidro sanitaria com fossa séptica, filtro e sumidouro e
instalaces elétrica.
Varias decisdes quanto ao projeto e especificagdo foram cuidadosamente
avaliadas quanto ao material adotado de revestimento e na estrutura, que Sao 0s
preceitos fundamentais para a engenharia e analise de valor, de forma a
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compatibilizarem-se custos iniciais de implantacdo, durabilidade, facilidade e
custos de manutencdes. Pode-se considerar que a nova escola tera um padrao
medio de acabamento para satisfazer os alunos, educadores e comunidade em
geral.

Area construida : 473,70m?

Custo da obra material e méo de obra sem BDI: R$ 572.473,96
BDI adotado sem desoneragao: 28,65%

BDI: R$ 164.013,79

Custo total da Obra material e mao de obra: R$ 736.487,75
Custo do transporte material sem BDI: R$ 17.500,00

BDI adotado sem desoneracdo: 20,07%

BDI: R$ 3.512,25

Custo da obra transporte de material com BDI: R$ 21.012,25
Custo total da Obra: R$ 757.500,00

Custo por m: R$ 1.599,11/m?



